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この度は、沖データ製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。 
国際エネルギースターブ□グラムの新しい基準 （ V 1.1) に適合するために、メニュー 
初期値を変更させていただきましたので、ユーザーズマニュアルの記載に訂正があり 
ます。 

以下の通り、読み替えていただきますよう、お願いいたします。 

• セットアップ編39ぺージ メニュ__覧の「パワーセーブイコウジカン」 


カテゴリ 

操作パネル表示 

内容 

Win 

Mac 

設定項目（上段） 

設定値（下段） 

システムコウセイ 
メニュ- 

八。ワ-セ-アイコウシ*力 
ン 

5フン 

l ； l^H 

30フン 

6〇フン 

240フン 

省電カモードに入るまでの時間を設定しま 
す。 

〇 

〇 



【正】 


カテゴリ 

操作パネル表示 

内容 

Win 

Mac 

設定項目（上段） 

設定値（下段） 

システムコウセイ 
メニュ- 

A ° ワ-セ-アイコウシ*力 
ン 

1フン 

省電カモードに入るまでの時間を設定しま 
す。 

〇 

〇 

3フン 

5フン 

15フン 

30フン 

60フン 

24◦フン 


•応用編142ぺージ省電カモードに入るまでの時間設定 


【誤】 


f? - H 


ハ。ワーセーフ， 

イコウシ'' カン 

15フン 

氺 


「5フン」5分間データを受信しないと省電カモードになります。 
*「15フン」 

「30フン」 

「60フン」 

「240フン」 


【正】 


f? - N 


ハ。ワーセーフ， 

イコウシ'' カン 

1フン 

氺 


*「1フン」1分間データを受信しないと省電カモードになります。 

「3フン」 

「5フン」 

「15フン」 

「30フン」 

「60フン」 

「240フン」 * は初期値です 
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